
附件1：高品质高性能塑料门窗及相关品牌产品展示要求

一、参加展示产品要求

（一）门窗产品

1.窗用型材壁厚：2.5㎜以上。
2.窗用型材壁厚：2.8㎜以上。
3.型材老化时间：6000小时以上。
4.型材碳酸钙含量：10份以下。

5.整窗传热系数：2.2W/（K·㎡）以下。
6.尺寸规格：1500㎜×1500㎜。
7.型材系列：70系列四腔（三密封）及以上产品。 

8.门窗产品颜色：白色、彩色共挤、彩色覆膜。
9.玻璃：Low-E中空玻璃或三层中空玻璃。
10.玻璃也可以用带百叶中空玻璃。

（二）塑料门窗用五金配件、密封胶条、密封胶、玻璃、表面装饰膜、遮阳产品、设备机具、与门窗制作、安装配套的相关辅助产品
1.与门窗产品同寿命。

2.密封胶条：EPDM胶条应符合GB/T24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》要求。

3.型材表面装饰膜：6000小时老化。

4.五金件:符合相关标准要求。

5.纱门窗：隐形、折叠、金刚网。
二、展示形式及费用

1.光地展位：40000元/（3米×5米）。
注：展厅限高2.5米。
2.标配展位：12000元/（1米×3米）；眉板、展板海报（1米×3米）、3张桌子及LOGO海报（1米×0.9米）3个。
注：①眉板：需展示单位提供名称；②展板海报：需展示单位按照尺寸要求设计海报JPG格式电子版，像素应达到200以上。
※赠送参加展示单位“2018年第23届全国塑料门窗行业年会论文集”彩色插页1页。
①规格：210㎜×285㎜，四周各留出3㎜; ②像素：DPI达到300以上。
3.W型展板写真：5000元/ 块，（1米×2.5米）/块。
注：展板海报：需展示单位按照尺寸要求提供写真电子版（JPG格式），像素应达到200以上。
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