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（暂行）
第1章 总则

第一条 为了普及塑料门窗热工性能计算方法，满足门窗企业的需要，同时也为建筑设计人员对门窗的热工设计、检测、评估、认证等提供科学、准确、可靠的基础数据，体现我国塑料门窗节能保温的优势, 推动我国塑料门窗的质量水平提升，根据住房城乡建设部和中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会（以下简称塑料门窗委员会）、广东省建筑科学研究院的相关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称的塑料门窗型材节能数据库中包含的产品为未增塑聚氯乙烯（PVC-U）门窗、玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)门窗和铝塑复合门窗型材产品。
第三条 本办法适用于塑料门窗型材节能数据库的申请、模拟计算、提交文件、数据录入、数据发布等环节。

第四条 企业申请加入中国塑料门窗型材节能数据库遵循自愿的原则。

第二章 机构与职责

第五条 塑料门窗委员会和广东省建筑科学研究院共同负责中国塑料门窗型材节能数据库的建立和运行管理。具体职责包括：

（一） 制定中国塑料门窗型材节能数据库的相关管理和技术文件并负责具体解释；

（二）具体组织实施建立、维护中国塑料门窗型材节能数据库等管理工作；

（三）负责组建数据库工作技术组；

（四）负责向相关行业宣传推广使用中国塑料门窗型材节能数据库：

（五）负责对企业计算人员的培训及考核工作，管理模拟计算人员信息及建立档案；

（六）受理中国塑料门窗型材节能数据库建立过程中发生的争议，并协调处理。

第六条 塑料门窗委员会负责受理加入中国塑料门窗型材节能数据库的申请，组织工作技术组对申请加入中国塑料门窗型材节能数据库的产品数据文件进行审核，并负责将数据在网上发布、维护和管理。
第七条 广东省建筑科学研究院负责在其研发的粤建科MQMC软件中收录中国塑料门窗型材节能数据库，负责粤建科MQMC软件上门窗型材节能数据库的更新工作。
第三章 申请条件和程序

第八条 凡在中华人民共和国境内生产、销售第二条所述相关产品且产品满足国家现行标准要求的企业均可自愿向塑料门窗委员会提出申请加入中国塑料门窗型材节能数据库。

第九条 申请企业需向塑料门窗委员会提供以下材料：

（一）中国塑料门窗型材节能数据库企业申请表（见附件一）；

（二）企业营业执照复印件；

（三）申请加入数据库的产品质量合格证书或报告；
（四）申请加入数据库的产品设计图纸；

（五）企业型材节能数据库工作小组负责人任命书（见附件二）；
（六）产品信息表（见附件三）；

（七）塑料门窗及型材CAD文件；
（八）按照《中国塑料门窗型材节能数据库技术指南》，采用粤建科MQMC软件计算的型材计算文件；
（九）产品热工性能计算数据提交表（见附件四）。

第十条 申请程序：

（一）企业向塑料门窗委员会提出书面申请，提交“中国塑料门窗型材节能数据库企业申请表”，并提供第九条（二）～（六）项的有效证明资料给塑料门窗委员会审查。
（二）塑料门窗委员会对企业提供的所有申请材料进行审核。审核通过后，企业一个月内向塑料门窗委员会提交第九条（七）～（九）项的资料。

（三）塑料门窗委员会和广东省建筑科学研究院组织工作技术组对粤建科MQMC模拟计算格式文件及产品信息表等进行审查；

注：若审查不通过，塑料门窗委员会将在通知企业限期进行修改；若再次审查不通过，将终止该企业产品加入数据库的本次申请。

（四）塑料门窗委员会对申请型材数据库的产品进行网上公示；

（五）塑料门窗委员会批准申请产品加入塑料门窗型材节能数据库，并颁发入库证书。所申请的每一种产品具有唯一编号，为产品在数据库中的编号；

（六）塑料门窗委员会将通过中国塑料门窗网（http://www.slmc.org.cn/）发布所有入库的数据。
第四章 费用
第十一条 塑料门窗委员会组织工作技术组对数据进行审查验算，按照申报品种的数量不同向提出申请的每一个企业收取咨询费作为工作技术组人员的劳务费。1~2个系列2000元，3~5个系列收费4000元，6~8个系列收取6000元，8个系列以上每增加一个系列收取500元。该费用在申报时交纳。
企业提交的每个品种系列按照《中国塑料门窗型材节能数据库技术指南》标准样窗进行计算，当标准窗型所含节点不能满足企业节点设计需要时，企业可以适当增加节点数量，但不能超过3个节点。
第十二条 塑料门窗委员会将通过网站发布所有入库的数据，向提出申请的每一个企业收取网站发布费人民币1000元，该费用在企业数据确认通过审核后交纳。另外每年6月1日前向数据库企业收取维护费500元，若经催交后，仍不能按要求交纳维护费的，则在6月15日前取消该企业数据库的资格。

第十三条 企业可委托具有建筑门窗节能性标识资质的建筑门窗节能性能标识实验室进行节能型材的模拟计算，标识实验室模拟计算人员和审核人员须具有门窗标识考核合格证，由此发生的费用由企业承担。
第五章 数据审查
第十四条 申请加入数据库的产品信息和热工性能参数由企业提供。
第十五条 申请企业自行计算的热工性能参数应至少有1名经过塑料门窗委员会培训考核合格后的人员进行计算和审核、签字。

第十六条 申请企业提交的数据文件必须根据《中国塑料门窗型材节能数据库技术指南》要求模拟计算，并提交符合要求的数据。

第十七条 为保证数据库中计算数据的准确公正，必须对申请企业提交的资料数据进行审查和验证。塑料门窗委员会负责审查提交的计算数据的格式和内容是否符合要求，数据准确性的验证工作由中国塑料门窗型材节能数据库工作技术组进行。

第十八条 企业提交的数据由工作技术组审查时，结果判定原则为:

（一）根据企业提交的产品信息和申报材料，安排至少三名以上工作技术组成员对数据进行验证性计算，取参与计算的技术组成员计算数值的平均值作为验证结果。
（二）将工作技术组进行计算后得到的结果与申请企业提交的计算数据进行比对：玻璃系统的传热系数、遮阳系数、可见光透射比等误差不超过1%；框传热系数、线传热系数、太阳光总透射比、投影长度等误差不超过4%，则认为该申请企业提交的计算数据符合要求，可以录入数据库。否则，则认为该企业提交的计算数据不符合要求，退回企业重新计算，并在十五天内重新提交数据。若再次审查不通过，将终止该企业产品加入数据库的本次申请。

第十九条 如果申请企业对审查的计算数据发生争议时，可由塑料门窗协会委会委托具有建筑门窗节能性标识资质的门窗节能标识实验室重新进行模拟计算，由此发生的费用由企业承担。以具有建筑门窗节能性标识资质的实验室计算结果作为验证结果，与申请企业提交的计算数据进行比对：玻璃系统的传热系数、遮阳系数、可见光透射比等误差不超过1%；框传热系数、线传热系数、太阳光总透射比、投影长度等误差不超过4%，则认为该申请企业提交的计算数据符合要求，可以录入数据库。否则，则认为该企业提交的计算数据不符合要求，并终止该企业产品加入数据库的本次申请。
第六章 数据的录入、发布和更新

第二十条 申请企业将计算数据以电子数据方式上传或光盘快递至塑料门窗委员会，由塑料门窗委员会在网上发布。

第二十一条 塑料门窗委员会将通过审查的计算数据提供给广东省建筑科学研院，由其录入粤建科MQMC软件的型材数据库中。

第二十二条 为保证数据的准确性和权威性，若粤建科MQMC软件中的数据与塑料门窗委员会网上发布的不一致时，以塑料门窗委员会网上发布的数据为准。
第二十三条 塑料门窗委员会负责维护数据库的正常运转和数据更新。

第七章 数据库编号的命名规则

第二十四条 中国塑料窗型材节能数据库ID号按以下规则命名：
□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□□
3位，框节点类型；

4位，中空玻璃气体厚度；
                           1位，玻璃系统类型；
                           4位，门窗产品系列型号；
                           3位，企业编号；
1位，产品类别，门为D，窗为W；
（1） 塑料门窗节能数据库划分为两类：

a）外门产品，代号为D；
b）外窗产品，代号为W；

（2） 企业编号，由塑料门窗协会分配指定；
（3） 门窗产品系列型号，由四位的数字或字母组成，企业自编。若达不到四字则在型号后面加“X”。
（4） 玻璃系统类型，根据《中国塑料门窗型材节能数据库技术指南》，玻璃系统的序号如下：

1） 采用d- Low-E（0.02）+D-Ar+d-Clear的Low-E中空氩气玻璃系统代号为1；
2） 采用d- Low-E（0.02）+D-Air+d-Clear的Low-E中空玻璃系统代号为2；
3） 采用d- Low-E（0.15）+D-Air+d-Clear 的Low-E中空玻璃系统代号为3；
4） 采用d- Solar（0.46）+D-Air+d-Clear的阳光膜Low-E中空玻璃系统代号为4；
5） 采用d-Clear+D-Air+d-Clear的普通透明中空玻璃系统代号为5；
6） 采用d- Low-E(0.02)+D1-Ar+ d- Clear+D2-Ar+ d- Clear的三玻Low-E中空氩气玻璃系统代号为6；
7） 采用d- Low-E(0.02)+D1-Air+ d- Clear+D2-Air+ d- Clear的三玻Low-E中空玻璃系统代号为7；
8） 采用d- Low-E（0.15）+D1-Air+d-Clear+D2-Air+ d- Clear的三玻Low-E中空玻璃系统代号为8；
9） 采用d- Solar（0.46）+D1-Air+d-Clear+D2-Air+ d- Clear的三玻阳光膜中空玻璃系统代号为9；
10）采用d-Clear+ +D1-Air+d-Clear+D2-Air+ d- Clear的普通透明中空玻璃系统代号为0；
（5） 中空玻璃气体厚度按实际厚度填写，三玻中空玻璃系统的两个气体厚度可不相等，但其厚度相差不宜“09”。过大，不应超过3mm；如气体厚度为个位数时在厚度前加“0”，如9mm则为“0900”。
（6） 框型材节点代号及命名规则：

型材节点根据《建筑门窗标准术语》（GB/T 5823-2008）代号按以下规则定义：
1） 上框 head，代号为h；
2） 边框 jamb，代号为j；

3） 中横框 transom，代号为t；

4） 中竖框 mullion 代号为m;

5） 下框 sill 代号为s；

6） 如采用左、右、上、下方向区别框代号时，分别为L、R、A、B；

7） 框节点由三位字母组成，其排列的顺序分别为水平方位（左、右）+垂直方位（上、下）+框类型。若框节点代号不足三位时，在代号前加“0”；一位字母组成时在代号前加“00”。

如某企业的编号为012，外窗型号为100推拉系列，玻璃系统为6Low-E（0.02）+9Ar+6Clear的Low-E中空氩气玻璃系统（编号为1, 气体厚度代号为0900），上框-左（代号为：0Lh），则其代号为：W012T100109000Lh；左边框-上(代号为：LAj)代号为W012T10010900LAj；中竖框-下(代号为：0Bm)代号为W012T100109000Bm。
（7） 增加框型材节点代号及命名规则：

额外增加的框型材节点（不得超过3个）编号代号在原编号的基础上增加“-a(b、c)”区分，如增加第一个节点：上框-左，则其原代号为：W012T100109000Lh，增加的节点代号为：W012T100109000Lh-a；增加第二个节点：左边框-上，原代号为W012T10010900LAj，增加的节点代号为W012T10010900LAj-b。 

（8） 框型材节点代号及命名案例：

框节点代号只针对型材数据库的数据录入，在MQMC软件的模拟计算及表格填写中框节点计算文件应按以下规定命名：

1） 应在框节点名称前加门窗名称；

2） 框节点名称后加上所搭配玻璃系统的代号（仅模拟计算命名）；
3） 左、右边、中竖框节点命名排列的顺序为水平方位（左、右）+框类型+垂直方位（上、下），如左边框-上、左边框-下、中竖框-下等；
4） 上、下边框，中横框节点命名排列的顺序为垂直方位（上、下）+框类型+水平方位（左、右），如下框-左、下框-右、中横框-上等；

如某企业（企业编号为012）型号为P100的内平开外窗产品，所搭配的玻璃系统为玻璃系统为6Low-E（0.02）+9Ar+6Clear的Low-E中空氩气玻璃系统（编号为1，气体厚度代号为0900），则其节点在模拟计算及表格填写的命名及代号，如图1所示。本办法中“产品热工性能计算数据提交表”的型材热工性能参数“型材名称”一栏中不需根据本案例填写玻璃系统代号。
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图1框型材节点代号及命名案例
第八章 附则

第二十五条 本方法由中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会负责解释。

第二十六条 本方法自发布之日起实施。
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